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PrOTeUS – your partner for the allround 
supply of varnishing technology and accesso-
ries for professionals.

In addi�on to the range of color supplies, 
which we present in this catalog, we also offer 
you technology, material and informa�on on 
the following subject areas:

 Mixing & propor�oning

 Applica�on technology

 Sensing tools for pain�ng

 Paint kitchen tools

 Accessories

If you have any ques�ons, don´t hesitate
to contact us!

PrOTeUS e. K. Lackiertechnik
Herbert-Rust-Weg 25  ·  D-59071 Hamm
Tel. +49 (0)2381 999876-0
Fax: +49 (0)2381 999876-9
www.proteus-online.eu
info@proteus-online.eu

PrOTeUS – Ihr Partner für die Rundumver-
sorgung von Lackiertechnik und Zubehör für 
Profis.

Neben dem Bereich der Farbversorgung, den 
wir in diesem Katalog vorstellen, bieten wir 
Ihnen auch Technik, Material und Infos zu    
folgenden Themengebieten:

 Mischen & dosieren

 Applika�onstechnik

 Sensoren für das Lackieren

 Farbversorgungsraumbedarf

 Zubehör

Bei Fragen können Sie uns gerne kontak�eren! 
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HIPPO
 Low pressure pumps, pressure ra�o 1:1 up to 12:1
 Piston pumps and double diaphragm pump

 Niederdruckpumpen, Übersetzung 1:1 bis 12:1
 Kolbenpumpen und Doppelmembranpumpe

CUB
 Low pressure pumps, pressure ra�o 2:1 up to 6:1
 Compact four valve pumps with high output

 Niederdruckpumpen, Übersetzung 2:1 bis 6:1
 Kompakte Vierventilpumpen mit hoher Förderleistung

TIGER
 High pressure pumps, pressure ra�o 15:1 up to 60:1
 Piston pumps with medium output

 Hochdruckpumpen, Übersetzung 15:1 bis 60:1
 Kolbenpumpen mit mittlerer Förderleistung

RHINO
 High pressure pumps, pressure ra�o 30:1 up to 102:1
 Heavy duty pumps for medium up to high viscosity materials

 Hochdruckpumpen, Übersetzung 30:1 bis 102:1
 Hochleistungspumpen für mittel- bis hochviskose Medien

PANTHER
 High pressure pumps, pressure ra�o 28:1
 Bellow pump with for isocyanate catalysts and UV paint

 Hochdruckpumpe, Übersetzung 28:1
 Faltenbalgpumpe für Isocyanat-Härter und UV-Lacke

RHINO-D
 Shovel pumps, pressure ra�o 33:1 up to 102:1
 Heavy duty pumps for high viscosity materials and semisolids

 Schöp�olbenpumpen, Übersetzung 33:1 bis 102:1
 Hochleistungspumpen für hochviskose bis halbfeste Medien



 Hippo 5.900

HIPPO
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LOW PRESSURE
PAINT TRANSFER PUMPS
The range is suitable for transferring paint 
materials, oils, flamable liquids, to feed mul�-
ple spray guns and paint circula�on systems.
It is designed for high delivery up to
30 ltr./min.

FEATURES:
 Pneuma�cally sensed air motor
 High flow rate
 Stainless steel rust proof hydraulic body
 Easy maintenance
 Ice free air motors
 Light and easy to handle
 Compliance with EC norms

NIEDERDRUCK
FARBVERSORGUNGSPUMPEN
Die Bandbreite ist ausgelegt, um Farben, Öle 
und brennbare Flüssigkeiten umzupumpen, 
sowie um mehrere Lackierpistolen oder Farb- 
umlaufsysteme zu versorgen. Die Geräte sind 
entworfen für eine Förderleistung von bis zu 
30 l/min.

BESONDERHEITEN:
 Pneuma�sch gesteuerter Lu�motor
 Hohe Förderleistung
 Pumpenkörper aus ros�reiem Edelstahl
 Einfache Wartung
 Eisfreier Motor
 Einfache Handhabung
 Erfüllt die CE-Richtlinien

 1.170 Diaphragm pump
     Doppelmembranpumpe
     (mit Halter)

II2GcT4
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Type / Typ 1.170 3.400 4.400 6.400 12.400 1,5.900 3.900 5.900 

Ra�o 1:1 3:1 4:1 6:1 12:1 1,5:1 3:1 5:1 

Output per cycle 170 cm³  400 cm³  400 cm³  900 cm³ 400 cm³ 900 cm³ 900 cm³ 900 cm³ 

Air motor diameter diaphragm  80 mm  100 mm 125 mm 160 mm 80 mm 125 mm 160 mm 

Stroke length diaphragm  120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 

Recommended transfer 4,25 ltr.  10,0 ltr. 10,0 ltr. 10,0 ltr. 10,0 ltr. 22,5 ltr. 22,5 ltr. 22,5 ltr. 
Volume @25 cycles/min

Air inlet pressure max. 6 bar  6 bar 6 bar 6 bar 4 bar 6 bar 6 bar 6 bar 

Output pressure max. 6 bar  18 bar 24 bar 36 bar 48 bar 9 bar 18 bar 30 bar 

Air consump�on 30 180 240 450 750 180 450 750 
@25 cycles/min (ltr./min)

 Op�ons / Op�onen
Stainless steel filter with ball valve
Edelstahlfilter mit Kugelhahn
                                   

                      Trolley + suc�on system
                      Wagen + Ansaugsystem
                                   

       All Type including / Inklusive
  air regulator  Lu�regler
  wall bracket  Wandhalter
  silencer  Schalldämpfer



 Cub 6.400

CUB
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LOW PRESSURE
PAINT TRANSFER PUMPS
The range is suitable for transferring paint 
materials, oils, flamable liquids, to feed mul�-
ple spray guns and paint circula�on systems.

FEATURES:
 Low shear output
 Very less and easy maintenance
 Compact & easy assembly
 Hard coa�ng for piston and cylinder
 Very less wear and tear
 Long life small throat seal stuffing
 (Fast & easy replaceable throat seals)
 Aluminum and Stainless Steel
 wet part version
 Compliance with EC norms

NIEDERDRUCK
FARBVERSORGUNGSPUMPEN
Die Bandbreite ist ausgelegt, um Farben, Öle 
und brennbare Flüssigkeiten umzupumpen, 
sowie um mehrere Lackierpistolen oder Farb- 
umlaufsysteme zu versorgen. 

BESONDERHEITEN:
 Sehr geringe Scherkrä�e
 Minimale, sehr einfache Wartung
 Kompakte und einfache Konstruk�on
 Hartverchromte Kolben und Zylinder
 Nur wenige Verschleißteile
 Kolbendichtung mit langer Lebensdauer,
 einfach austauschbar
 Pumpenkörper aus Aluminium
 oder Edelstahl
 Erfüllt die CE-Richtlinien

The perfect combination of
piston and diaphragm pump:
High output - low maintenance!

Die perfekte Kombination aus
Kolben- und Membranpumpe:
Hohe Leistung - geringe Wartung!

II2GcT4
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Type / Typ   2.400 3.400 6.400

Ra�o   2:1 3:1 6:1

Output per cycle   400 cm³ 400 cm³ 400 cm³

Air motor diameter   80 mm 100 mm 125 mm

Stroke length   120 mm 120 mm 120 mm

Recommended transfer   10,0 ltr. 10,0 ltr. 10,0 ltr.
Volume @25 cycles/min

Air inlet pressure max.   6 bar 6 bar 4 bar

Output pressure max.   12 bar 18 bar 24 bar

Air consump�on   180 240 300
@25 cycles/min (ltr./min)

 Op�ons / Op�onen
Stainless steel filter
with ball valve
Edelstahlfilter mit Kugelhahn
                           

Trolley + suc�on system
Wagen + Ansaugsystem
                     

       All Type including / Inklusive
  air regulator  Lu�regler
  wall bracket  Wandhalter
  silencer  Schalldämpfer



TIGER

8

LOW AND MEDIUM DUTY AIRLESS 
SPRAY PAINTING EQUIPMENT
The range is suitable for liquids like primers, 
finish paints and paints of medium viscosity 
and par�cle size.

FEATURES:
 Pneuma�cally sensed air motor
 High flow rate
 Stainless steel rust proof hydraulic body
 Easy maintenance
 Ice free air motors
 Light and easy to handle
 Compliance with EC norms

KOMPAKTE BIS MITTELGROSSE 
AIRLESS FARBSPRITZANLAGEN
Die Bandbreite ist ausgelegt für flüssige 
Medien wie Grundierungen, Decklacke         
und andere Farben mi�lerer Viskosität und 
Par�kelgröße. 

BESONDERHEITEN:
 Pneuma�sch gesteuerter Lu�motor
 Hohe Förderleistung
 Pumpenkörper aus ros�reiem Edelstahl
 Einfache Wartung
 Eisfreier Motor
 Einfache Handhabung
 Erfüllt die CE-Richtlinien

The right choise in combination
with our AirCombi guns!

Die richtige Wahl in Kombination
mit unseren AirCombi-Pistolen!
Other air motor-/hydraulic combina�ons on request
Andere Motor-/Hydraulik-Kombina�onen auf Anfrage

 TIGER 28.40

II2GcT4



Type / Typ 28.40 16.70 35.70 16.150 60.70 30.150 40.110 45.150 60.110

Ratio 28:1 16:1 35:1 16.1 60:1 30:1 40:1 45:1 60:1

Output per cycle 40 cm³ 70 cm³ 70 cm³ 150 cm³ 70 cm³ 150 cm³ 110 cm³ 150 cm³ 110 cm³

Air motor diameter 80 mm 80 mm 125 mm 125 mm 160 mm 160 mm 160 mm 200 mm 200 mm
 

Stroke length 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Recommended transfer 1,0 ltr. 1,75 ltr. 1,75 ltr. 3,75 ltr. 1,75 ltr. 3,75 ltr. 2,75 ltr. 3,75 ltr. 2,75 ltr. 
Volume @25 cycles/min

Air inlet pressure max. 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 6 bar 8 bar 8 bar 6 bar 6 bar

Output pressure max. 224 bar 128 bar 280 bar 128 bar 360 bar 240 bar 320 bar 270 bar 360 bar

Air consumption 200 450 450 1000 1000 1000 1000 1150 1150
@25 cycles/min (ltr./min)

Other combinations on request: for example 40.40, 20.70, 10.150, 60.40, 16.275 
Andere Kombinationen auf Anfrage, z. B. 40.40, 20.70, 10.150, 60.40, 16.275 

 Options / Optionen

4 leg stand + suction tube
Vierbein mit Ansaugrohr
(only for / nur für 28.40)
                        

Trolley + suction system
Wagen + Ansaugsystem
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       All Type including / Inklusive
  air regulator  Lu�regler
  silencer  Schalldämpfer
  wall bracket  Wandhalter
  hp filter  Hochdruckfilter
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 TIGER

 CUB
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 PANTHER

 HIPPO

 RHINO



RHINO
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HEAVY DUTY AIRLESS SPRAY
PAINTING EQUIPMENT
The range is designed for tough working 
condi�ons and suitable for high viscosity, 
solventless or low solvent coa�ng, semisolid 
coa�ng, marine coa�ng etc.

FEATURES:
 Pneuma�cally sensed air motor
 High flow rate
 Stainless steel rust proof hydraulic body
 Easy maintenance
 Ice free air motors
 Compliance with EC norms

HOCHLEISTUNGS-AIRLESS
FARBSPRITZANLAGEN
Die Serie ist ausgelegt für harte Arbeitsum- 
gebungen und perfekt für hochviskose, löse-
mi�elfreie- oder arme Beschichtungen, halb-
feste Materialien und Beschichtungsaufgaben 
in Schiffswer�en.

BESONDERHEITEN:
 Pneuma�sch gesteuerter Lu�motor
 Hohe Förderleistung
 Pumpenkörper aus ros�reiem Edelstahl
 Einfache Wartung
 Eisfreier Motor
 Erfüllt die CE-Richtlinien

 Unit on trolley
 Einheit auf Wagen
 (mit Ansaugschlauch,
 Pistole B90 und Lu�regler)

II2GcT4

Other air motor-/
hydraulic combina�ons
on request
Andere Motor-
Hydraulik-Kombina�onen
auf Anfrage
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Airless gun (500 bar)
+ 15 m hose + �p
Airlesspistole (500 bar)
+ 15 m Schlauch + Düse
                      

 Op�ons / Op�onen

Trolley + suc�on system
Wagen + Ansaugsystem
                      

Type / Typ  60.180 50.210 35.275 75.210 55.275 30.550 75.275 102.210

Ra�o  60:1 50:1 35:1 75:1 55:1 30:1 75:1 102:1 

Output per cycle  180 cm³ 201 cm³ 275 cm³ 210 cm³ 275 cm³ 550 cm³ 275 cm³ 210 cm³

Air motor diameter  250 mm 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm 300 mm 350 mm 350 mm
 

Stroke length  120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Recommended transfer  4,5 ltr. 5,25 ltr. 6,8 ltr. 5,25 ltr. 6,8 ltr. 13,7 ltr. 6,8 ltr.  6,8 ltr. 
Volume @25 cycles/min

Air inlet pressure max.  7 bar 7 bar 7 bar 6 bar 7 bar 7 bar 6 bar 4,5 bar

Output pressure max.  420 bar 350 bar 1245 bar 450 bar 385 bar 210 bar 450 bar  450 bar

Air consump�on  2100 2100 2100 2700 2700 3700 3700 3700
@25 cycles/min (ltr./min)

       All Type including / Inklusive
  air regulator  Lu�regler
  silencer  Schalldämpfer
  wall bracket  Wandhalter
  hp filter  Hochdruckfilter



 PANTHER 28.40 B

PANTHER
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BELLOW CONSTRUCTION AIRLESS 
SPRAY PAINTING EQUIPMENT
This pump is the right choice for UV paints 
and isocyanate based catalysts (2 component 
PU paints).
It‘s closed construc�on keeps moisture and 
air away from packing rings, which leeds to a 
low maintenance even with cri�cal liquids.

FEATURES:
 Pneuma�cally sensed air motor
 Stainless steel rust proof hydraulic body
 Machined PTFE bellow
 Ice free air motor
 Light and easy to handle
 Compliance with EC norms

FALTENBALG AIRLESS
FARBSPRITZANLAGEN
Diese Pumpen sind die perfekte Wahl              
für UV-Lacke und Isocyanat-Härter (z. B. für 
2-Komponenten-PU-Lacke).
Die geschlossene Konstruk�on hält Feuch�g-
keit und Lu� von Dichtungen fern, was zu 
langen Laufleistungen auch bei kri�schen 
Materialien führt.

BESONDERHEITEN:
 Pneuma�sch gesteuerter Lu�motor
 Pumpenkörper aus ros�reiem Edelstahl
 Aus Vollmaterial gedrehter
 PFTE-Faltenbalg
 Eisfreier Motor
 Einfache Handhabung
 Erfüllt die CE-Richtlinien

II2GcT4
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Type / Typ  28.40 B

Ra�o  28:1

Output per cycle  40 cm³

Air motor diameter  110 mm
 

Stroke length  70 mm

Recommended transfer  1,0 ltr. 
Volume @25 cycles/min

Air inlet pressure max.  8 bar

Output pressure max.  224 bar

Air consump�on  230
@25 cycles/min (ltr./min)

 Op�ons / Op�onen
Wall bracket + suc�on system
Wandhalter + Ansaugschlauch
                          

Wall bracket + PTFE-hose
+ 20 ltr. stainless steel
pressure tank
Wandhalter + PTFE-Schlauch
+ 20 l Edelstahldrucktank
                         

       Type including / Inklusive
  air regulator  Lu�regler
  silencer  Schalldämpfer
  wall bracket  Wandhalter
  hp filter  Hochdruckfilter

 Op�ons / Op�onen
Stainless steel pressure tanks
 different types
Edelstahldrucktanks
 verschiedene Größen



DRUMPRESS
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 Drum press unit
for 120 liters
pu�y drums

Fasspresse
für 120-Liter

Spachtelfässer
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Type / Typ 30.150-D 40.110-D 35.275-D 55.275-D 75.210-D 30.550-D

Ra�o 30:1 40:1 35:1 55:1 75:1 30:1

Output per cycle 150 cm³ 110 cm³ 275 cm³ 275 cm³ 210 cm³ 550 cm³

Air motor diameter 160 mm 160 mm 250 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Stroke length 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Recommended transfer 1,5 ltr. 1,1 ltr. 2,75 ltr. 2,75 ltr. 2,1 ltr. 5,5 ltr.
Volume @10 cycles/min

Air inlet pressure max. 6 bar 6 bar 7 bar 6 bar 6 bar 7 bar

Output pressure max. 180 bar 240 bar 245 bar 330 bar 450 bar 350 bar

Air consump�on 300 300 850 1100 1100 1100
@25 cycles/min (ltr./min)

Other combina�ons on request: for example 60.110-D, 45.150-D, 60.180-D, 50.210-D 
Andere Kombina�onen auf Anfrage, z. B. 60.110-D, 45.150-D, 60.180-D, 50.210-D 

DRUM PRESS SEMI SOLID
DISPENSING UNITS
Drum presses are available with priming 
pistons (shovel), based on Tiger and Rhino 
pumps, depending on requirements.

FEATURES:
 High flow rate pumps and guns
 Priming piston (shovel) type suc�on
 for high viscosity fluids
 Auto shut off for pump
 Facility for twin pail switchover system
 Drum capacity up to 200 liters
 Custom built systems for more drum 
 capacity with special feature
 Dispensing/spraying nozzles to suit 
 your applica�on

II2GcT4

FASSPRESSEN FÜR
HALBFESTE MEDIEN
Die Pressen sind erhältlich mit Schöp�olben, 
basierend auf Tiger- und Rhino-Pumpen, je 
nach Anforderungen der Anwendung.

BESONDERHEITEN:
 Pumpen und Extrusionspistolen für
 hohe Austragsleistungen
 Schöp�olben zur Verarbeitung
 hochviskoser Materialien
 Automa�sche Pumpenabschaltung
 Redundante Doppelversorgung möglich
 Für Industriefässer bis 200 Liter
 Sonderlösungen für größer Container
 oder besonderen Eigenscha�en
 Diverse Au�ragsdüsen für Ihre
 Anwendung
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 Color Changers
 Farbwechsler

 Pressure regulators and back pressure regulators,
 high and low pressure,
 air operated and manual
 Druckregler und Rückdruckregler,
 Hoch- und Niederdruck,
 pneuma�sch und manuell

 Paint filters, stainless steel,
 up to 450 bar
 Farbfilter, Edelstahl,
 bis zu 450 bar

450 bar120 bar 350 bar
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 Paint heater,
 up to 100°C, 3kW
 Farberwärmer,
 bis zu 100°C, 3kW

 Spray guns,
 automa�c and manual,
 Airless, AirCombi, air spray
 Lackierpistolen,
 automa�sch und manuell,
 Airless, AirCombi,
 lu�zerstäubend

 Agi�ators, different types
 Rührwerk, verschiedene Ausführungen

 Impellers, different types
 Rührflügel, verschiedene Ausführungen



Lackiergeräte und Zubehör für Profis

PrOTeUS e. K. Lackiertechnik
Herbert-Rust-Weg 25 · D-59071 Hamm
Tel. +49 (0)2381 999876-0 · Fax: 999876-9
www.proteus-online.eu · info@proteus-online.eu

Stand: 2018

Änderungen vorbehalten.
Für irrtümliche Angaben

und Preise keine Ha�ung!




